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ASSUREUR manuel 
Fiche de vérification  

 
Utilisateur : 

 

  : étéicos al ed moN 
  esserdA  : elèdoM
   esilannosrep tnaifitnedI  : eirés ed orémuN
  : seriatnemmoC   noitacirbaf ed eénnA

Date de première 
utilisation :   : tahca’d etaD 

La vérification de ce produit doit être réalisée avec la notice du fabricant 
Cet équipement n’est pas un EPI 

Vérification Historique : 
Les résultats de contrôle vous sont donnés sous réserve que les composants à contrôler n’entrent pas dans les cas qui 
nécessitent leur mise au rebut systématique à savoir: 
- Composant a été modifié en dehors de l’unité de fabrication 
- Composant a reçu un choc important. 
- Produit a été utilisé dans des températures inférieures à -40 °C et supérieures à + 80 °C . 
- Produit a dépassé la durée de vie fabricant 
- Le produit a été en contact avec des produits chimiques

Le contrôleur décline toute responsabilité en cas d’inexactitude dans les renseignements concernant la vérification historique qui 
doit être faite par l’utilisateur. 

 RRASA B C étirucés ed stnemélé sed elleusiv noitacifiréV
Etat du corps (usure, corrosion, marques, déformations, fissures)      
Etat des éléments de friction : gorge de freinage (usure, corrosion, marques, déformations, 
fissures)      
Etat des trous de connexions      
Etat du câble imperdable      
Vérification fonctionnelle   C B AS AR R 
Test de fonctionnement sur corde      
 

C: Commentaire (Cf. au bas de la fiche) / B: Bon / AS: A Surveiller / AR: A Réparer / R: A Rebuter 
Commentaires :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verdict (cochez) 
Le produit est apte pour rester en service  Le produit est inapte pour rester en service  

 :elôrtnoc niahcorp ud etaD  :elôrtnoc ud etaD  
 

Inspecté par :    Société :  

Signature:    
 
 




